
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

EPIC® Contatto a vite ASC

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

Contatto a vite per modulo ad alta corrente EPIC® MH 1 250A, adatto a sezioni di cavo da 35 a 70 mm2, connessione di facile
manutenzione senza l'ausilio di attrezzi speciali.

Info
Contatto EPIC® ASC come alternativa al contatto a crimpare.
Contatto a vite per il montaggio con attrezzi di uso comune.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Food & Beverage

Automazione industriale

Eolico

Ampio campo di serraggio

Tempo di montaggio

Applicazione
Il contatto a vite nel modulo per correnti elevate semplifica l'assemblaggio, previene le sollecitazioni torsionali e garantisce
l'affidabilità del contatto.
Il montaggio del contatto all'esterno del modulo consente un controllo ottico del collegamento, eliminando così il potenziale di errore
dovuto a una sovrapposizione insufficiente tra contatto e filo.
Superficie di contatto argentata per una bassa resistenza di contatto e una minima generazione di calore al contatto.

Caratteristiche del prodotto
La tecnica con morsetti a vite consente di effettuare collegamenti di facile manutenzione senza l'ausilio di una speciale crimpatrice,
consente di risparmiare sui costi ed è adatta per collegamenti rimovibili.
Collegamento del·cavo semplice·tramite·chiave a brugola o chiave fissa per testa a esagono.
È necessario solo un contatto a vite per sezioni conduttore da 35 a 70 mm².
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EPIC® Contatto a vite ASC

Il contatto a vite può essere utilizzato nei moduli esistenti ad alta corrente come alternativa al contatto a crimpare.
Il collegamento del modulo ad alta corrente con contatto a vite garantisce la protezione da contatto per la massima sicurezza
dell'utilizzatore.

Dati tecnici
Resistenza di contatto: < 0,3 mΩ
Tipologia del contatto: Contatto a crimpare: 35 mm² ... 70 mm²
Materiale: Ottone placcato argento CuZn / Ag
Cicli di innesto: 500
Campo di temperatura: da -40°C a +120°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo Descrizione articolo Versione Pezzi / confezione
44423397 EPIC® ASC SSEM AG 35-70mm²

D=10.0mm
Connettore maschio 10

44423396 EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm²
D=10.0mm

Connettore femmina 10
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