
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di
grande dimensioni, smontaggio semplice

Info
Innovativo EMC add-on per SKINTOP® ST(R)-M in poliammide
Il primo dado autobloccante EMC brevettato al mondo!

affidabilità

Tensione

interferenze

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
Gli angoli a punta, durante il serraggio, graffiano lo strato isolante della custodia o del quadro, garantendo così un contatto ottimale
Facile smontaggio
Si adatta ad ogni tipo di schermatura
Semplice e sicuro

Applicazione
Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Per un collegamentoo conforme EMC in presenza di fori passanti
Costruzione di quadri elettrici
Sistemi di automatizzazione
Impianti di trasporto e convogliamento
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Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione: Per misure di montaggio e

coppie di serraggio
consultare T21
Applicare le coppie di serraggio del ST-M SKINTOP®

Materiale: Corpo: ottone nichelato
Spazzola EMC: ottone

Campo di temperatura: Da -70 ° C a + 200 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo Descrizione articolo /
dimensioni

Ø minimo sopra calza (mm) Misura della chiave SW mm Lunghezza filettatura D (mm) Pezzi / confezione

54110839 M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840 M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841 M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842 M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843 M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844 M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845 M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846 M 63 x 1,5 16 66 12 1
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