
 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Switch PROFINET per applicazioni decentralizzate

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

Info
IP 67
Certificato per reti PROFINET ®

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Vantaggi
Con 8 porte (10/100Base-T(X)) per connettori M12 con codifica D.
Particolarmente adatto per ambienti gravosi grazie al grado di protezione IP 67.
Priorità dei telegrammi PROFINET con dati in tempo reale.
Semplice configurazione e diagnostica tramite PROFINET o interfaccia web.
Supporta MRP (client), LLDP, DCP, SNMP, consente il mirroring, allarmi diagnostici e statistiche di rete dettagliate.

Applicazione
Per l’utilizzo in reti PROFINET in automazione ("Conformance Class B").
Per l'impiego decentralizzato a livello di campo, fuori dal quadro elettrico.
Può essere utilizzato con intervallo di temperatura esteso, da -40 °C a +75 °C.

Dati tecnici
Alimentazione di tensione: DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione: IP 67
Campo di temperatura: da -40°C a +75°C
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Nota
PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo
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